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Modely

Permanentný pohon všetkých štyroch kolies "Symmetrical AWD" (All-Wheel Drive)
Touring Wagon

2.0D 2.0D Sport
6MT

MOTOR

Typ
Štvorvalcový, plochý, dieselový, prepĺňaný turbodúchadlom

DOHC 16 - ventilový
Vŕtanie x zdvih mm 86,0 x 86,0
Objem cm3 1 998
Kompresný pomer 16,3
Palivový systém Systém common rail
Objem palivovej nádrže litrov 65
VÝKON
Max. výkon (DIN) kW (k) / min-1 110 (150) / 3 600
Max. krútiaci moment (DIN) Nm / min -1 350 / 1 800 – 2 400
Max. rýchlosť km/h 203
Zrýchlenie (0-100 km/h) sek. 9,6

Spotreba paliva]1
V meste l/100 km 7,6 7,9
Mimo mesta l/100 km 5,3 5,5
Kombinovaná l/100 km 6,1 6,4

Emisie CO2
]1

V meste g/km 199 207
Mimo mesta g/km 139 146
Kombinované g/km 161 168

POHON
Typ AWD Medzinápravový diferenciál s viskóznou spojkou
ROZMERY A HMOTNOSŤ
Celková dĺžka mm 4 775
Celková šírka mm 1 780
Celková výška mm 1 535
Rázvor mm 2 750

Rozchod
vpredu  mm 1 545 1 530
vzadu   mm 1 545 1 535

Svetlá výška (pohotovostná hmotnosť) mm 150
Objem batožinového priestoru]2 litrov 1 726
Počet miest na sedenie osôb 5
Pohotovostná hmotnosť kg 1 557 1 583
Max.hmotnosť brzdeného prívesu kg 1 700
PREVODOVÉ POMERY

Prevodový pomer

D (lineartronic) –
1. stupeň 3,454
2. stupeň 1,750
3. stupeň 1,062
4. stupeň 0.785
5. stupeň 0.634
6. stupeň 0.557
Spätný chod 3.636

Stály prevod 4,111
PODVOZOK
Riadenie Hrebeňové riadenie s elektronickým posilňovačom

Zavesenie kolies
vpredu Nezávislé zavesenie s pružiacou jednotkou McPherson
vzadu Nezávislé viacprvkové zavesenie

Polomer otáčania m 5,5

Brzdy
vpredu Kotúčové s vnútorným chladením
vzadu Kotúčové

Rozmery pneumatík a diskov 205 / 60 / R16 225 / 45 / R18

]1 Spotreba paliva a emisie CO2 podľa normy 715/2007/EC - 692/2008/EC.
]2 merané podľa VDA (V214)

*Pohotovostná hmotnosť vozidla sa môže líšiť v závislosti od stupňa výbavy.
Technické údaje a paleta modelov sa na jednotlivých trhoch môžu líšiť.
Fuji Heavy Industries Ltd. si vyhradzuje právo zmeniť technické údaje a rozsah výbavy bez predchádzajúceho upozornenia. Chyby v sadzbe a tlači sú vyhradené.

TECHNICKÉ ÚDA JE



Model

Permanentný pohon všetkých štyroch kolies "Symmetrical AWD" (All-Wheel Drive)
Sedan

2.0D Sport
6MT

MOTOR

Typ
Štvorvalcový, plochý, dieselový, prepĺňaný turbodúchadlom

DOHC 16 - ventilový
Vŕtanie x zdvih mm 86,0 x 86,0
Objem cm3 1 998
Kompresný pomer 16,3
Palivový systém Systém common rail
Objem palivovej nádrže litrov 65
VÝKON
Max. výkon (DIN) kW (k) / min-1 110 (150) / 3 600
Max. krútiaci moment (DIN) Nm / min -1 350 / 1 800 – 2 400
Max. rýchlosť km/h 206
Zrýchlenie (0-100 km/h) sek. 9,3

Spotreba paliva]1
V meste l/100 km 7,9
Mimo mesta l/100 km 5,3
Kombinovaná l/100 km 6,3

Emisie CO2
]1

V meste g/km 207
Mimo mesta g/km 140
Kombinované g/km 165

POHON
Typ AWD vvMedzinápravový diferenciál s viskóznou spojkou
ROZMERY A HMOTNOSŤ
Celková dĺžka mm 4 730
Celková šírka mm 1 780
Celková výška mm 1 505
Rázvor mm 2 750

Rozchod
vpredu  mm 1 530
vzadu   mm 1 535

Svetlá výška (pohotovostná hmotnosť) mm 150
Objem batožinového priestoru]2 litrov 486
Počet miest na sedenie osôb 5
Pohotovostná hmotnosť kg 1 527
Max.hmotnosť brzdeného prívesu kg 1 700
PREVODOVÉ POMERY

Prevodový pomer

D (Lineartronic) –
1. stupeň 3,454
2. stupeň 1,750
3. stupeň 1,062
4. stupeň 0,785
5. stupeň 0.634
6. stupeň 0.557
Spätný chod 3.636

Stály prevod 4,111
PODVOZOK
Riadenie Hrebeňové riadenie s elektronickým posilňovačom

Zavesenie kolies
vpredu Nezávislé zavesenie s pružiacou jednotkou McPherson
vzadu Nezávislé viacprvkové zavesenie

Polomer otáčania m 5,5

Brzdy
vpredu Kotúčové s vnútorným chladením
vzadu Kotúčové

Rozmery pneumatík a diskov 225 / 45 / R18

]1 Spotreba paliva a emisie CO2 podľa normy 715/2007/EC - 692/2008/EC.
]2 merané podľa VDA

*Pohotovostná hmotnosť vozidla sa môže líšiť v závislosti od stupňa výbavy.
Technické údaje a paleta modelov sa na jednotlivých trhoch môžu líšiť.
Fuji Heavy Industries Ltd. si vyhradzuje právo zmeniť technické údaje a rozsah výbavy bez predchádzajúceho upozornenia. Chyby v sadzbe a tlači sú vyhradené.

TECHNICKÉ ÚDA JE










